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Contexte

Dans la nature, les champignons filamenteux sont des organismes 
spécialisés dans la dégradation des polymères récalcitrants (notam+
ment la lignine) et certains sont connus pour dégrader des HAPs. 
Pour autant, peu de travaux montrent leur efficacité sur des 
mélanges de HAPs comme la créosote et aucun procédé industriel 
n’a encore vu le jour pour traiter et valoriser les bois créosotés.   

Objectifs

Le projet exploratoire CLEANWOOD propose de mettre à profit les 
expertises complémentaires du CRITT BOIS et de l’UMR BBF afin 
d’étudier la faisabilité d’une méthode de traitement des bois 
créosotés basée sur la diversité fongique. 

Résultats attendus

30 souches fongiques seront évaluées quant à leur capacité de 
croissance et de dégradation de la créosote sur 2 modèles bois (1 
feuillu et 1 résineux) à partir d’échantillons représentatifs des 
déchets industriels. Les résultats permettront d’envisager des voies 
de valorisations nouvelles pour les bois traités à la créosote. 

Marchés visés

Recyclage du bois
Matériaux : panneaux, 
composites
Énergies : broyats, granulés 

Chiffres clés

Coût complet : 114 k€
Démarrage : janvier 2023
Durée du projet : 24 mois 


